
必ずお読みください 

ヘッドレストの取扱注意点 

ラベンダーヒルオリジナル・マッサージベッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

 

マッサージベッドに付属しているヘッドレストの土台についているレバーは 

絶対に回さないでください。 

 
土台についているレバーは固定する・解除する以外の動作

はせず、絶対に回さないでください。 
  
万一、ヘッドレストのレバーが一硬すぎるようなら、レバーを固

定したまま反時計回りに回します。 

レバーが、緩すぎる場合には、レバーを固定したまま時計回り

に回します。 

固定を解除した状態であっても、レバーを極端に回しすぎない

ようご注意ください。 ヘッドレストが緩みすぎたり・硬くなり

すぎてしまい、使用することができなくなります。 

 
お客様の誤った使用方法によりヘッドレストが破損した場合は、保証の適用外となります、ご注意下さい。 
 
長くご愛用頂くために 
・ヘッドレストの耐荷重量は約 15 ㎏です。体重をかけたり、荷物を乗せないようにしましょう。 
⇒破損や怪我の原因となります。ヘッドレストは頭を乗せるものです。 
・マッサージベッド本体に抜き差しするときは、レバーを緩めた状態にしましょう。 
⇒破損や怪我の原因となります。 

 
 
 
 



 
 
 
マッサージベッドのヘッドレストの土台のレバーが緩んでしまった場合の対処方法： 
 
 
直径 3 ミリと、5 ミリの六角レンチをご用意ください。 
ホームセンターや金物屋さんなどで、販売されています。 
 

        
    内側の穴には、直径３ｍｍの六角レンチを使用します。       外側の穴には、直径 5mm の六角レンチを使用します。 

 
上の写真のように、六角レンチをヘッドレストの土台のレバーとは反対側の六角のネジ穴に入れて、レザーの

締まり具合を調整することができます。 
 
六角レンチは次の 2 種類が必要となります。 
 
一つは、内側の小さな方の六角の穴に深く入れるもので、直径が 3mm のもの(写真左)、 
 
もう一つは、外側の六角の穴にいれるもので、直径が 5mm(写真右)のものになります。 
 
無理に力をいれて締めますと六画の山が崩れる場合があります。 注意しながら行って下さい。 
 
 
万一、ヘッドレストのネジ金具の六角の穴がくずれ、六角レンチでの調整ができなくなってしまった場合には、

製品お買上げより 1 年間は、メーカーの保証制度により、代替品をお送りさせていただきます。 
(※保証による代替品の送付にかかる送料は、お客様のご負担となります。 予めご了承下さい) 
 
 
また、ヘッドレストの土台のレバーは、お使いになる場合には、レバーを緩める、締めるだけにして、回さない

でお使いいただけますよう、周知徹底してお使いいただけますようお願い致します。 
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